KONSTRUKCNE NAPOJENIE STAVEBNYCH UPRAV NA CESTU 111/3663

KONSTRUKCIA UPRAVY KOMUNIACIE —
OCISTENIE EXIST. PODKLADU —

6500
, 500 ] 290 3000 SIRKA VQZOVKY 3000 250 5000 EXIST. PODKLAD —
1T sPEVNENA JAZDNY PRUH estal /3663 JAZDNY PRUH SPEVNENA FPEZOVANIE EXIST. POVRCHU 1
KRAJINICA v o Novosad KRAINICA — == 7anIE 71/ KEYTU
Sirnik PN
—2% J£0.00 0% 0,08
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— FREZOVANIE EXIST. KRYTU
| EXIST. PODKLAD
SO 01 VYSTAVBA CHODNIKOV
100 1500 . SO 01 VYSTAVBA CHODNIKOV
CHODNIK® CH1 rez v mieste vjazdu
BETONOVY OBRUBNIK 1000x200x100 mm
OBRUBNIK V_MIESTE BRANY,  ULOZENY V BETONOVOM LOZKU L1300
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| ZAMKOVA DLAYBA hr. 60 mm fr. 0-32 mm AN R Ny2y ~— ZASYP STRKODRVOU fr. 0-35 mm
| UKLADACIA VRSTVA o
@ 70 STRKODRVY fr. 4-8 mm hr. 40 mm
L PODKLADNY BETON C 16/20 hr.100 mm
L PODKLAD ZO STRKOPIESKU  hr.150 mm
- ZAMKOVA DLAZBA hr. 80 mm

ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. | =0,85)

SPOLU: hr.350 mm

SO 02 REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE
miestna komunikacia funkcnej triedy C3
kategorie MOK 5/30
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STAVBA:  Dobudovanie technickej infrastrukttry Format : 2x A
ASFALTOVY BETON STREDOZRNY C11 ABS Il hr. 50mm v obci Hran Datum : 8/2019
OBALOVANE KAMENIVO hr. 50mm /priemer/ OBJEKT: SO 01 - V/jstavba chodnika Utel : Projekt
INFILTRACNY POSTREK  PI, EK, 2.5 kg/m2 SO 02 - Rekongtrukcia miestnej komunikacie Cast
EXISTUJOCI ASFALTOVY PODKLAD _
OBSAH : VZOROVE PR'ECNE REZY Mierka : C|'slovykr.3
1:50 .

— UKLADACIA VRSTVA

@ 70 STRKODRVY fr. 4—8 mm hr. 40 mm

I PODKLADNY BETON C 12/15 hr.150 mm

PODKLAD 70 STRKOPIESKU hr.150 mm
ZHUTNENA PLAN (100% PS . 1 =0,85

LEGENDA: ( resp )

SPOLU: hr.420 mm
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