Dobudovanie technickej infrastruktury v obci Hran

Technicka sprava stranal
TECHNICKA SPRAVA
1. Identifikané udaje stavebného objektu
Stavba: DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI HRAN
Objekt: SO 01 - VYSTAVBA CHODNIKA )
SO 02 - REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE
Miesto stavby: k. 0. Hran
Charakter stavby: ~ Vystavba a rekonStrukcia
Stavebnik: Obec Hran
Stuperi: Projekt

2. VSeobecna cast’
2.1. Dévod vystavby

V sucasnosti je v rieSenej Casti ulice SNP dopravny priestor prietahu cesty €. 11/3663 Novosad — Hran -
Simnik bez chodnikov. Stavba rieSi zriadenie chodnika zapadne od vozovky predmetnej Casti miestne]
komuniké&cie v celkovej dizke chodnika 284,12 m.

Sucastou rieSenia tejto projektovej dokumentacie je néavrh rekonStrukcie jednopruhovej, obojsmernej
miestnej komunikécie ulice Trnavskej, ktora je spojnicou ul. SNP (cesta €. 11I/3663) a ul. Sovietskej armady
v dizke 204,35 m. Existujlci stav je charakterizovany ako miestna komunikécia so Ziviénym krytom, ktora je
plodne rozrudena — vytlky. Teraj$i stav nespifia poziadavky na plynult a bezpednii premavku na pozemnych
komunik&ciach. Stav komunikéacie stazuje jej tdrzbu najma prac prevadzanych v zimnom obdobi.

Stavebne je Uprava delend na objekty:

S0 01 - Vystavba chodnika:

Stavebne je chodnik oznaceny ako CH1 s dizkou 284,12 m.

S0 02 - Rekonstrukcia miestnych komunikacii ,

Od cesty €. 11/3663 po koniec Trnavskej ulice je v dizke 204,35 m navrhnuté rekonStruovat jestvujicu
vozovku novym asfaltovym krytom s vyrovnanim deformacii vozovky obalovanym kamenivom priemernej hribky
50 mm.

2.2. Podklad
- jednanie s investorom

- meracsky elaborat

- obhliadka terénu projektantom

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

- Portél cestnej databazy SSC

3. Funkéné a technické rieSenie
3.1. Smerové umiestnenie

Smerové vedenie chodnika CH1 je zrejmé z vykresu situdcie

Smerové vedenie Upravy miestnej komunikacie je dané jestvujucimi smerovymi pomermi aje
definované vo vykrese situécie.
3.2. VySkové pomery

Niveleta navrhovovaného chodnika CH1 v podstate sleduje vySkovu drover jestvujiceho terénu.

Niveleta rekonStruovanej komunikécie bude sledovat vySkovu Uroven existujucej dopravnej plochy. Pri

napojeni na cestu 3. tr. je uvaZované s rezanim a frezovanim zivi€ného krytu.

3.3. Sirkové pomery

Sirka jestvujlicej vozovky je 4,0 m — jazdny pruh 3,0 m a 2x spevnena krajnica po 0,5 m, ¢o je aj pri
rekonstrukcii reSpektované.

Sirka navrhovaného chodnika CH1 bola stanovena pozdi2 oplotenia rodinnych domov na 1,3 m,
v priestore zelene na 1,5 m
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3.4. Konstrukcia
Konstrukcia tpravy komunikécie:
- asfaltovy beton strednozrnny C11 ABS Il hr. 50mm
- obalované kamenivo OK Il ............. hr. 50mm - priemer
- infiltrany postrek 2,5kg/m?
- existujlci podklad- o€isteny od blata a prachu
Plocha komunikécie je: 862 m?2
Krajnicu po oboch stranach vozovky je navrhnuté upravit v Sirke 0,5 m dosypanim Strkodrvou fr. 0-22 tr.
B v hr. 100 mm.

Konstrukcia chodnika CH1 je navrhnuta nasledovne:

- zamkov4 dlazba hr. 60 mm
- ukladacia vrstva zo Strkodrvy /fr. 4-8mm hr. 40 mm
- podkladny betén C 12/15 hr. 100 mm
- Strkopiesok hr. 150 mm
- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0,85 .
Spolu hr. 350 mm
Plocha chodnika je : CH1 - 319 m?
Kon3trukcia vjazdov:
- zamkov4 dlazba hr. 80 mm
- Ukladacia vrstva zo Strkodrvy /fr. 4-8mm hr. 40 mm
- podkladny betén C 12/15 hr. 150 mm
- Strkopiesok hr. 150 mm
- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0,85 .
Spolu hr. 420 mm

Plocha vjazdov je:: 47 m?
Chodniky, avjazdy ohrani¢ia beténové obrubniky 100x200x1000 mm, ulozené v betone s bo&nou
oporou.
3.5. Odvodnenie
Odvodnenie komunikaénych ploch s asfaltovym krytom je navrhované 2%-nym jednostrannym prieCnym
sklonom, plochy s krytom zo zamkovej dlazby 2,5%-nym na prifahly terén.
4. Realiz4cia stavebného objektu
4.1. Postup vystavby
Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.
- vyty€enie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
- zriadenie chodnika
- rekonstrukcia vozovky miestnej komunikacie so Ziviénou Upravou
- dokoncovacie prace
4.2. Doprava pocas vystavby
Pocas vystavby bude premavka v predmetnej lokalite v obmedzenom rezime.
4.3. Vytycenie
Vyty&enie chodnika CH1 podfa suradnic vo vykrese situacie..
4.4. Zemné prace
Zemné préce pozostavajl z vykopu pre teleso chodnika v mnoZstve 153,93 m3,
Prebytok vykopu o celkovej kubatire 153,93 m? bude realizované odvozom na skladku urCene
investorom v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.
4.5. Buracie préce
Buracie préce pozostavaju zfrézovania asfaltoveho krytu a zvyblrania jestvujlcich vjazdoch
s betonovym, resp. s krytom zo zamkovej dlazby. Vyburany materidl bude odvezeny na skladku urCene
investorom v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.

5. Bezpe€nost' a ochrana zdravia pri préci

Pri prevadzani vSetkych prac vramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpe¢nosti
aochrane zdravia pri praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeéi vytyCenie jestvujucich
podzemnych sieti, aby nedoSlo kich poruSeniu. V blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti vykopové préce




Dobudovanie technickej infrastruktury v obci Hran
Technicka sprava strana3

realizovat so zvySenou opatrnostou a ruénym spdsobom. DodrZat technické normy vo vztahu k zvaracim pracam
pre ocel STN EN 278-1 , hlinik STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a dalej normy suvisiace s bezpeénostou
prace pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vietkym pracam v blizkosti
podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa prediSlo ich poSkodeniu a ubliZzeniu na zdravi. V3etky prekazky je
potrebné oznacit, v noci a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Spdsob zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri
buducej prevadzke.

- v8etky pracovné a ochranné pomécky musia byt pripravené pred zagatim prac

- udrziavat poriadok na skladke materialu a v jej okoli

- dodrziavat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR &. 453/2000 Zb. zékon &. 124/2006
Zb, vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Zb.

-ochranné a bezpec¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat a udrZiavat zariadenie v predpisanom stave

- pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrZat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500

- pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP

- poCas procesu vystavby musia byt dodrzané poziad.vyhl. €. 147/2013, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

6. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulacného pasu subezne s rieSenymi plochami. Preto je
potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne
vyZaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. Dopravné znacenie
Organizécia cestnej dopravy sa realizovanim predmetnej stavby nemeni.

DoleZité upozornenie !

e Pod projektovanymi dopravnymi plochami sa mdZu nachadzat exist. podzemné vedenia, ktoré bude
potrebné v miestach kolizie s dopravnymi plochami chranit inzinierskymi podchodmi (chranickami).

e Ziadame aby bolo zabezpeené u spravcov vietkych jestvujlicich podzemnych vedeni vytyéenie ich
skutocného priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor pocas
vykopovych préc, aby nedoslo kich poSkodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit inzinierskymi
podchodmi (chranickami), alebo sa mohli prelozit !

e Podzemné vedenia su v situacii zachytené len informativne a je potrebné aby bolo zaistené u vSetkych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytyCenie.

e  Suradnicovy systém : S-JTSK.

e  Privykopovych pracach pozor na existujlice podzemné vedenia: vykop robit ru¢ne, pri nedostatoénom

kryti konzultovat s projektantom.

V Michalovciach,  8/2019 Vypracoval: D. Dankaninova
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