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Néazov stavby: Dobudovanie technickej infrastruktary v obci Hraii
Miesto stavby: k.. Hran
Okres: TrebiSov
Objednavatel”: Obec Hran
Miriam Sabov¢ikova, starosta obce
Spracovatel’ PD: Drahoslava Dankaninové - autorizovany projektant
Stupen PD: Projekt
Charakter: Rekonstrukcia a vystavba

1. Charakteristika Uzemia stavby
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Obec Hran sa nachadza v okrese TrebiSov, od okresného mesta je vzdialena 20 km juznym smerom. Obec je
umiestnend na rovine. Rozloha katastra obce je 1740 ha. Pocet obyvatelov podla posledného séitania je 1647
obyvatel'ov.

V stcasnosti je v rieSenej Casti ulice SNP dopravny priestor prietahu cesty ¢. I11/3663 Novosad — Hran — Sirnik
bez chodnikov. Stavba rieSi zriadenie chodnika zapadne od vozovky predmetnej ¢asti miestnej komunikacie v celkovej
diZke chodnika 284,12 m. Navrh chodnika je s krytom zo zamkovej dlaZby.

Stcast’ou riesenia tejto projektovej dokumentacie je navrh rekonstrukcie jednopruhovej, obojsmernej miestne;j
komunikécie ulice Trnavskej, ktora je spojnicou ul. SNP (cesta ¢. 111/3663) a ul. Sovietskej arméady v dizke 204,35 m.
Existujici stav je charakterizovany ako miestna komunikacia so ziviénym krytom, ktora je plo$ne rozrusena — vytlky.
Terajsi stav nespliia poziadavky na plynult a bezpe¢nt preméavku na pozemnych komunikaciach. Stav komunikéacie
st'azuje jej tdrzbu najmé prac prevadzanych v zimnom obdobi.

1.2 Vykonané prieskumy
Pre predmetnt stavbu nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum. Pred zahajenim stavby je potrebné
zabezpetit' vyty&enie jestvujicich inzinierskych sieti, aby nedoslo k ich poruseniu.
1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady
Pre vyhotovenie dokumentacie bolo pouzité digitadlne zameranie obce.
1.4 Priprava pre stavbu

Buracie prace pozostavaju z frézovania asfaltového krytu a z vyburania jestvujicich vjazdoch s beténovym,
resp. s krytom zo zamkovej dlazby. Vyburany material bude odvezeny na skladku urcenej investorom v rozpoctovej
vzdialenosti 5 km.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie
2.1 Zddvodnenie urbanistického a stavebno-technického rieSenia
Komunikécie si vedené v uli¢nom priestore ohrani¢enom z obidvoch stran rodinnou bytovou vystavbou.
Chodniky st navrhnuté v intenciach STN 73 6110 a v principe kopiruju jestvujici stav oplotenia sikromnych zahrad,
resp. hranicu parcely, ¢o je zrejme z vykresu €. 2. Hlavny pesi tah je pridruZeny k ceste chodnik Chl, ktorého trasa
vedie po lavej strane rovnobezne s cestou 3. tr. smer do obce. Je to vlastne pesia doprava centralnej Casti obce,
spristupiiujica hlavné uéelové a prevadzkové objekty ( Obecny tirad, MS, ZS a autobusové zastavky ).

SO 01 - Vystavba chodnika:

Stavebne je chodnik oznageny ako CH1 s dizkou 284,12 m.
Je to vlastne peSia doprava centralnej Casti obce, spristupiiujica hlavné ucelové a prevadzkové objekty ( Obecny trad,
autobusovu zéstavku, cintorin ).
Plocha celkom navrhovanych dléazdenych chodnikov 366m?, z toho plocha pre pesich 319m?a plocha prejazdov 47 m? -
7Kks.
Napojenia vietkych chodnikov na komunikécie sa prevedie bezbariérovou Upravou, ak je to technicky mozné.

SO 02 — Rekonstrukcia miestnych komunikacii

Od cesty &. I11/3663 po koniec Trnavskej ulice je v dizke 204,35 m navrhnuté rekonstruovat’ jestvujucu
vozovku novym asfaltovym krytom s vyrovnanim deformacii vozovky obalovanym kamenivom priemernej hrubky 50
mm. Plocha celkom rekonstr. Ziviénych komunikacii 862m?
Z pohladu bezpeénosti chodcov, ktory chodia po cestnych komunikaciach vystavbou chodnikov zniZi potenciélnu
moznost’ Grazov. Skultdrnenim cestnej siete vobci je predpoklad prilevu aj naroénejsich zaujemcov a buducich
osadnikov v novej lokalite intravildnu atym aj navdzného prilevu podnikatel'skych aktivit, rozsirenia malého
a stredného podnikania v obci.

2.2 Riedenie dopravy, pripojenie na dopravny systém

Dopravny systém obce Hrati je zaloZeny na hlavnom dopravnom t'ahu, ktory predstavuje prietah cesty 3. tr. 11l
/3663 stredom obce smer Sirnik - Novosad. Na cestu 3. tr. st dopravne napojené jednotlivé vetvy dopravného systému
obce. Miestne komunikacie v obci s na z&klade urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkénej skupine C - obsluzné,
s funkciou obsluznou. Podl'a dopravného vyznamu funkénej triedy C3.
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2.3 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

2.3.1 Vplyv uzivania a prevadzky na Zivotné prostredie
Stavba je charakterom rekonstrukcia, novostavba a druhom svojej prevadzky a funkciou patri medzi nevyrobné stavby.
Plni funkciu dopravnu, nie je zdrojom zneCistenia ovzduSia, podzemnych vod ani ohrozenim zivocichov. Chodnik
svojou bezprasnou tpravou krytu nespdsobia znec€istenie okolia.
Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom uzemi. Okrem vlastnych prac pocas vystavby sa nenarusi
charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke dlazdenych priekop a chodnikov nebudu
vznikat’ Ziadne odpadové latky mimo zimnych posypov komunikécii. Pri realizacii stavby budu dodrziavané vsetky
poZiadavky na ochranu prirody.
Vystavbou a realizaciou stavby nevznikaji Ziadne mimoriadne poZiadavky resp. zvlaStne opatrenia slvisiace s
ochrannou zivotného prostredia. VSetky poZiadavky na ochranu Zivot. prostredia budd v stlade s platnymi predpismi.
Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ o zamedzenie tniku ropnych latok z mechanizmov. Standardné poziadavky
na ochranu Zivotného prostredia budu v stlade s platnymi predpismi.

2.2. Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni
Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude zabezpecena dodrziavanim
prislusnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov. Budi dodrzané podmienky stanovené prislusnymi STN a
stvisiacich predpisov.
Upozoriiujeme dodavatelov stavebnych a montiznych prac na re$pektovanie Ustanoveni Vyhlasky SUBP a SBU
¢.374/1990 Zb. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat’ vSetky platné bezpecnostné
predpisy a nariadenia tykajice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlaky SUBP ¢.208/1991 Zb. o bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach sluzobnych cestnych vozidiel (Nar.MV SR
¢.46/2001). Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci si povinni zaistit’ dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

2.3. Zakladna koncepcia PO, CO
RieSenie stavby dlaZdenych chodnikov a vstupov bude odsthlasend s prislusnym referatom PO,CO. Pri spracovani
dalsieho stupna projektovej dokumentacie budu respektované ich pripomienky a poziadavky.

2.4. Rozsah trvalého a do¢asného odiatia pol’'nohosp.pody
K do¢asnému zaberu polnohospod. pddy v ramci pracovného pruhu pri vystavbe neddjde.

2.5 Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace

Pri prevadzani vSetkych prac vramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeCi vytyCenie jestvujucich podzemnych sieti, aby
nedolo kich porudeniu. V blizkosti jestvujucich inzinierskych sieti vykopové prace realizovat so zvySenou
opatrnost’ou a ru¢nym spoésobom. Dodrzat’ technické normy vo vztahu k zvaracim pracam pre ocel STN EN 278-1 ,
hlinik STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a d’alej normy suvisiace s bezpeénostou prace pri zvarani STN 05 0600,
05 0601. Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat’ vSetkym pracam v blizkosti podzemnych i nadzemnych vedenti,
aby sa predislo ich podkodeniu a ubliZzeniu na zdravi. VSetky prekazky je potrebné oznacit, v noci a za znizenej
viditel'nosti osvetlit’.
Spdsob zaistenia bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri buducej
prevadzke.
- vSetky pracovné a ochranné pomocky musia byt’ pripravené pred zacatim prac
- udrziavat’ poriadok na skladke materialu a v jej okoli
- dodrziavat’ predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Zb. zakon &. 124/2006 Zb,
vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpe¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat’ a udrziavat’ zariadenie v predpisanom stave
- pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrZat’ ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500
- pracovné aty musia byt’ zaskolené odbornym pracovnikom BOZP
- poCas procesu vystavby musia byt dodrzané poziad.vyhl. ¢. 147/2013, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

2.6 Opatrenia zabezpecujtce sibeZnu vystavbu inych stavieb
Vystavbou chodnikov vedenych v sibehu s navrhovanymi vstupmi do dvorov je potrebné zosuladit’ tak,

aby nedoslo k technicky vzajomnému obmedzeniu.

3. Zemné prace
Zemné prace pozostavajli z vykopu pre teleso chodnika v mnoZstve 153,93 m®.
Prebytok vykopu o celkovej kubatire 153,93 m® bude realizované odvozom na skladku uréenej investorom
V rozpoctovej vzdialenosti 5 km.

4. Odvodnenie
Odvodnenie komunikaénych pléch s asfaltovym krytom je navrhované 2%-nym jednostrannym prieénym
sklonom, plochy s krytom zo zdmkovej dlazby 2,5%-nym na pril'ahly terén,
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5. SpOsob zabezpefenia prevadzky a Gdrzby
5.1. Potreba pracovnikov
Prevadzku a Udrzbu komunikécii peSich a vozidlovych bude zabezpeGovat' obec Hraii.. S nérastom pracovnikov sa
neuvazuje.
5.2. Spotreba elektrickej energie
Prevadzka si nevyziada spotrebu elektrickej energie.
5.3. Vodné hospodarstvo
Pri vystavbe chodnikov sa vyuziji miestne zdroje vody z verejného vodovodu.
5.4. Poziadavky na dopravu
Na prepravu materialu sa v rdmci vystavby vyuZije jestvujuica St. cesta 1 tr a miestne komunikécie.
5.5. SpAsob zabezpeéenia ddrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu chodnikov bude zabezpecovat’ obec Hrai.

6. Nakladanie s odpadmi
Pouzité podklady:
Nakladanie s odpadmi bude rieSené v stlade s platnou legislativou. Skladovanie a nardbanie s vybdranymi odpadom
musi byt v sllade so zakonom o odpadoch ¢&. 79/2015 Z.z a vyhlagkami MZP & 371/2015 Z.z., ktorou sa vytvaraji
niektoré ustanovenie zakona o odpadoch a ¢. 366/2015 Z.z o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady
sa zatried'uju na zaklade vyhlasky MZP ¢&. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje katal6g odpadu.
Pocas vystavby:
Nakladanie zo stavebnym odpadom zabezpeci investor stavby. Komunalny odpad produkovany pracovnikmi stavby
bude zneSkodneny zmluvnym partnerom. ZneSkodnovanie vsetkych vzniknutych odpadov bude zabezpecované
zmluvnym spdsobom..

Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

17 0302 Stavebna st znecistena $kodlivinami - asfaltova vrstva vozoviek, spdsob likvidacie - odovzdanie odpadu
Specializovanej firme na zneSkodnenie.

17 0101 Betonovy odpad z demolécie bet. podkladov, dlazby nekontaminovany ropnymi latkami.

Kategorizécia a spdsob nakladania s odpadom

O -ostatny odpad, N - nebezpeény odpad

a/ zemina pouzita pri prevadzani zemnych prac bude nekontaminovand a pouZita na spatny zasyp

b/ €. odpadu 17 0302 - bitimenova zmes -asfaltova vrstva z vyblrania exist. vozovky,- spdsob zneSkodnenia Skladka.
Predpokladané mnozstvo 109,474 ton.

¢/ &islo odpadu - 17 0101 - odpad z demoldcii bet. podkladov, dlazby nezneéisteny $kodlivinami. Charakteristika
odpadu O, spdsob zneSkodnenia - Skladka. Predpokladané mnoZstvo 17,488 tony.

Spo6sob nakladania s odpadom.

Odpady sa budt po vzniku separovat’ podl'a druhov a zhromazd'ovat’ vo vhodnych nadobéch, a to plastovych
alebo kovovych. Nasledne budd odpady odovzdané opravnenej organizacii na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie.

Odpady budi zneSkodnené S$pecializovanymi firmami, resp. zhotovitelom odvezené do zbernych surovin.
Zhotovitel’ stavby musi dokladovat’ spdsob zneSkodnenia stavebného odpadu v ramci kolaudaéného konania v stlade s
prislusnymi legislativnymi poziadavkami.

Pri pochybnostiach o zatriedeni odpadu do prisludnej kategérie bude investor v sG¢innosti s dodavatelom stavby
realizovat’ odber vzorky a rozbor odpadu. Na zaklade vysledkov expertizy bude uréena kategéria odpadu, spdsob s jeho
nakladanim a spdsob likvidacie.

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby sa bude riadit’ programom odpadového hospodarstva povodcu odpadu
spracovaného v sulade so zdkonom o odpadoch a stvisiacimi prdvnymi normami.

Upozornenie

Producent odpadov je povinny najneskor ku ditu kolaudacie uzatvorit zmluvy na odvoz a zneSkodnenie vysSie
uvedenych odpadov s organizaciami, ktoré maju opravnenie na vykon takejto ¢innosti.

7. Celkové néklady stavby
Vid’ jednotlivé rozpocty objektov.

V Michalovciach, september 2019 Vypracoval: Drahoslava Dankaninova



